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Instrukcja uzytkowania
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/\ OSTRZEZENIE

Podczas korzystania z produktow elektrycznych nalezy przestrzegaé
podstawowych srodkéw ostroznosci. Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia,
ktérych nalezy przestrzegac¢ podczas instalacji, obstugi i konserwacji urzadzen.

* Nie instaluj ani nie uzywaj tadowarki w poblizu materiatéw tatwopalnych,
wybuchowych, zracych, chemikaliéw lub oparéw.

» Przed konserwacjg tadowarki wytacz zasilanie wejsciowe tadowarki.

* Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do pojazdéw zgodnych ze standardem
tadowania ‘Mode 3'.

* Nie uzywaj tadowarki, jesli jest uszkodzona.

* Nie prébuj otwiera¢, demontowac, naprawia¢, ani modyfikowa¢ tadowarki.
Skontaktuj sie z naszym dziatem obstugi klienta, jesli potrzebujesz naprawy.

* Nie uzywaj tadowarki, gdy jestes w pojezdzie, ani gdy jest narazona na silny deszcz,
$nieg lub inne trudne warunki pogodowe.

» Podczas transportu tadowarki nalezy zachowac ostroznosé, nie ciggnaé ani nie
stawac na urzadzeniu.

* Nie dotykaj ztagcza tadowania ostrymi metalowymi przedmiotami, aby uniknag¢
uszkodzen.

« Nie ciggnij na site za kabel tadujacy, nie uszkadzaj go ostrymi przedmiotami, nie
wktadaj palcéw ani nie wktadaj innych elementéw w zadng czes$¢ ztgcza tadowania.

« Ryzyko wybuchu. Urzadzenie zawiera elementy iskrzace, ktére nie powinny by¢
narazone na dziatanie tatwopalnych opardw.

/\ OSTRZEZENIE

» Aby zmniejszy¢ ryzyko powaznych szkdd i uszkodzer tadowarki, urzadzenie
powinno by¢ instalowane, regulowane i serwisowane przez wykwalifikowany
personel elektryczny zaznajomiony z konstrukcja i dziataniem tego typu urzadzen.

» Nieprawidtowa instalacja i testowanie tadowarki moze potencjalnie uszkodzi¢
akumulator pojazdu i / lub samo urzadzenie. Wszelkie wynikajace z tego
uszkodzenia nie sg objete gwarancjg producenta.

« Podczas tadowania nalezy upewni¢ sie, ze kabel tadujacy jest dobrze utozony, aby
nie mozna byto na niego nadepnaé, potkna¢ sie o niego ani naraza¢ na uszkodzenia
lub naprezenia.

* Nie uzywaj tej tadowarki z kablem tadujgcym, ktéry ma uszkodzong izolacje lub
inne oznaki uszkodzenia.

* Zgodnie z lokalnymi wymaganiami elektrycznymi, potwierdz, ze srednica i typ
przewodu odpowiadajg pradowi znamionowemu, a temperatura znamionowa
spetnia oczekiwania producenta.

* Przed rozpoczeciem instalacji wytacz cate zasilanie.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, nalezy zastosowac wytacznik nadpradowy
uktadu na wejsciu stacji tadowania zgodnie z tabela:

Tabela doboru bezpiecznikéw

Napiecie wyjsciowe 16A 32A

Wytgcznik nadpragdowy 20A 40A
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2. Interfejs 3. Wymiary tadowarki
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4. Specyfikacja techniczna

Nazwa modelu EVC10
Napiecie wejsciowe 230VAC+10%
Prad wyjsciowy 32A
Czestotliwo$¢ mocy AC 50/60 Hz

Ochrona wejsciowa

UVP,OVP,RCD,SPD, zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Ochorna wyjsciowa

OCP,0TP, zabezpieczenie pilota sterujgcego

Interfejs wyjsciowy

Ztgcze tadowania standard: IEC 62196-2 AC

Temp. magazynowania

-40°C do +70°C

Temp. robocza

-30°C do +50°C

Wilgotnosc robocza

95%RH Maximum

Wilgotnos¢é magazynowania

95%RH Maximum

Uwierzytelnianie RFID

LAN Version / Wi-Fi Version / 4G Version

Gniazdo RJ45

10M/100M Base-T

WiFi 802.11 b/g/n
3G/ 4G GSM/3G/4G
Stopien ochrony IP54

Sposaéb instalacji

Montaz nascienny

Waga

3.0%0.5kg

Wymiary

350*250*155mm

Wskazniki ledowe

Czerwony, Zielony, Niebieski

5. Tryby tadowania, a wskazniki swietlne

Tryb gotowosci - niebieskie swiatto
Kontrolka READY swieci $wiattem ciggtym

READY w trybie gotowosci.
TRYB

TR GOTOWOSCI

Oczekiwanie na tadowanie

=== o Sl - zielone $wiatto

CHARGE Po podtaczeniu ztacza pojazdu

/ TRYB do gniazda pojazdu, lampka CHARGE
T, EADOWANIA  Swieci zielonym swiattem ciggtym.
tadowanie

=== |2l e - migajace zielone swiatto

CHARGE W trakcie tadowania pojazdu
TRYB miga zielone swiatto.

A By LADOWANIA
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6.2 Zawartos¢ zestawu

Btad - czerwone swiatto

-“_M; — T —— W razie wystgpienia btedu zapali ._?'3: m:.::::ﬂm
FAULT sie czerwony wskaznik LED. 3 = 1|8
Wiecej informacji dotyczacych btedéw SIRAE
BLAD : : :
i ostrzezenn mozna znalez¢ N
w punkcie 7.3 instrukciji. RN
1 (2] (3

6. Montaz E"*ﬁa Wﬁ @ N

6.1 Wymagania bezpieczenstwa

* Przed zainstalowaniem tadowarki zapoznaj sie z instrukcja obstugi (4] (5] (6)
i upewnij sie, ze lokalne przepisy budowlane i elekiryczne sg spetnione.

» t adowarke AC powinien zainstalowac¢ wykwalifikowany technik, zgodnie

z instrukcja obstugi i lokalnymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa. Lp' Nazwa llos¢ Uwag'
» Podczas podtaczania do gtéwnego przewodu zasilajacego nalezy zastosowaé 1 tadowarka AC 1
odpowiednie zasady bezpieczenstwa.
2 i i 1
* Odpowiednio dobrany bezpiecznik powinien by¢ zainstalowany Instrukcja obstugi
w skrzynce rozdzielczej pradu przemiennego. o
3 | Wspornik $cienny 1
4 | Wkret M5 2
5 | Sruby rozporowe szesciokatne M6 4

6 Karta RFID 2
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6.3 Instalacja tadowarki

Krok 1: Uzyj srubokreta, aby poluzowaé 11 wkretéw z tytu tadowarki,
a nastepnie zdejmij przednia pokrywe (dla wersji 4G).
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Krok 2: Wtz karte SIM wedtug instrukcji ponize;.

Krok 3: Natéz z powrotem przednig pokrywe i dokrec ja.
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6.4 Okablowanie

W celu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej nalezy poprawnie
' skonfigurowac potacznia. Podtaczyé przewod L1 do sieci L1, przewdd N do
" sieci N, przewdd PE do sieci PE.

L1 N PE

Tabela doboru bezpiecznikow

Napiecie wyjsciowe 32A

Wytacznik nadpradowy 40A




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

W celu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej nalezy poprawnie
skonfigurowa¢ potacznia. Podtgczy¢ przewdd L1 do sieci L1, przewod L2 do
sieci L2, przewdd L3 do sieci L3, przewdd N do sieci N, przewod PE do sieci
PE:

m\

LIILZILaIN P

Tabela doboru bezpiecznikéow

Napiecie wyjsciowe 16A 32A

Wytacznik nadpradowy 20A 40A

6.5 Wymagane narzedzia i materiaty

W celu zainstalowania tadowarki nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

e Sciggacz izolacji
e Zaciskarki do terminali europejskich
e Wkretak krzyzakowy do M5
e Wkretak ptaski 4- 5,5 mm
e Klucz nastawny M6
e Uszczelka Sruby gtowicy 10-10,5 mm
® Woltomierz lub multimetr cyfrowy (do pomiaru napiecia AC w miejscu instalacji)
® Kabel wyprowadzajacy powinien by¢ wysoce woodoodprony.
Zaleca sie uzycie 5-zytowego kabla | 6mm2 (XLPE lub podobny)
do wyprowadzenia kabla ze skrzynki rozdzielczej.

e Poziomica

e Otowek lub marker

e Wiertarka
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6.6 Instalacja wspornika nasciennego Krok 3
- przykre¢ dwa wkrety M5, aby zakonczy¢ instalacje

Krok 1 e,
- ustaw pozycje 4 otwordw na sruby i wywier¢ je (Srednica 9 mm, gtebokosé 52 mm).

- uzyj 4 srub z zestawu oraz wkrety M6, aby przymocowac wspornik scienny
do sciany.

NISINLA
! m~ Zdjecie pogladowe po instalaciji:

IIPIIIIE008E7

Krok 2

- dopasuj tylne wyciecie tadowarki do wspornika sciennego i dopasuj otwory na sruby
po prawej i lewej stronie.
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6.7 Montaz wspornika nasciennego

KROK 3:
KROK 1: wyréwnaj wspornik z otworami na sruby i zablokuj go

- zaczep tadowarke na panelu i dokre¢ ja

- podtgcz kabel zasilajgcy
i
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KROK 2:

- dokre¢ panel czterema srubami M8
- dokrec¢ haczyk trzema srubami M5
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7. Instrukcja obstugi

7.1 Procedury operacyjne

e Autoryzacja uzytkownika

e Podtaczenie do gniazda tadowania pojazdu
o Wiadomosci dotyczace tadowania

e Zakoriczenie fadowania

7.2 Kroki operacyjne

Krok 1 / Tryb gotowosci (Standby)

Po wigczeniu ladowarki zapalg sie wszystkie wskazniki led.

Nastepnie wlaczy sie tryb gotowosci (zapali sie niebieski wskaznik). Z trybu
gotowosci tadowarka przejdzie w tryb tadowania (zapali sie zielony wskaznik).

Czas od wilaczenia zasilania do zaswiecenia sie zielonego swiatta wynosi 90 sekund.

READY

Krok 2 / Obstuga karty RFID

Wioz ztgcze tadowania do gniazda pojazdu i przytdz karte RFID.

Jesli najpierw przytozysz karte RFID, musisz umiesci¢ ztgcze w gniezdzie pojazdu

w przeciagu 180 sekund, w przeciwnym razie musisz ponownie przylozy¢ karte RFID
do czytnika.

Krok 3 / Uzyj karty RFID
Przytoz karte RFID do czytnikaaby rozpoczaé tadowanie pojazdu.

Krok 4 / tadowanie

- W momencie rozpoczecia tadowania zielone swiatto automatycznie zaczyna migac
- Jesli zapala sie czerwony wskaznik - nalezy ponownie potgczyé ztacze tadowania

Z pojazdem
- Jesli czerwony led nadal sie Swieci - zapoznaj sie z komunikatami o btedach
_ L ER T
- == : ~ -~

CHARGE

Krok 5/ Zakoriczenie tadowania

Po zakonczeniu tadowania zapali sig niebieski wskaznik led, co oznacza,
ze mozna usunac¢ ztacze tadowania z gniazda pojazdu.

i
1
o 5 o o
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7.3 Btedy i ostrzezenia

Status

Niebieski

Zielony

Czerwony

Uwaga

Zabezpieczenie
nadnapigciowe wejsciowe

1 mignigcie,
po ktdry,m nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Zabezpieczenie
podnapigciowe wejsciowe

2 mignigcia,
po ktarych nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Zabezpieczenie
nadpragdowe wyjsciowe

3 migniecia,
po ktarych nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Zabezpieczenie
przeciwprzecigZeniowe

4 mignigcia,
po ktarych nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Nieprawidtowe RCD

5 migniec,
po ktarych nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Zwarcie uziemienia

& migniec,
po ktarych nastepuje
3-sekundowa przerwa

Auto Recover

Usterka pilota

sterujacego - - Migotanie Auto Recover
MCU - niepowodzenie _ 2 xnis Kontakt z obstuga
auto-testu MCU State swiatto Klienta
RCD - niepowodzenie = _ P— Kontakt z obstuga
auto-testu MCU State Swiatio Klienta
Niepowodzenie o Kontakt z obstuga
autotestu przekaznika = = State swiatto Klienta
N;zﬁ’rrza)‘;”nzd;si“;e ) . State Kontakt z obstuga
tadowania RCD SWIa“G Kllenta
Zatrzymanie _ _ State Kontakt z obstuga
tadowania OCP Swiatto Klienta
Zatrzymanie - - State Kontakt z obstuga
tadowania OTP Swiatto Klienta

8. Konserwacja i naprawa
8.1 Codzienna konserwacja

Utrzymuj tadowarke w czystosci, w czystym miejscu o niskiej wilgotnosci.
Nie instaluj jej w poblizu morza, w miejscu o duzej zawartosci oleju, duzej wilgotnosci lub zapyleniu.

Unikaj wilgoci i wody. Jesli do tadowarki dostanie sie woda lub wilgo¢, nalezy natychmiast wytaczy¢
zasilanie, aby unikna¢ bezposredniego zagrozenia i powiadomi¢ fachowy personel
o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji przed nastepnym uzyciem.

W przypadku uszkodzenia ztagcza pojazdu lub kabla tadujacego nalezy natychmiast skontaktowac
sie z personelem konserwacyjnym.

Nie uderzaj ani nie naciskaj mocno obudowy. Jesli obudowa jest uszkodzona, skontaktuj sie
z profesjonalnym technikiem.

Unikaj umieszczania tadowarki w poblizu goracych przedmiotéw, w miejscach o wysokiej
temperaturze i z dala od niebezpiecznych substancji, takich jak tatwopalne gazy i materiaty
powodujace korozje.

Aby uniknag¢ niebezpieczenstwa, nie umieszczaj na tadowarce innych przedmiotow.

8.2 Czesci zamienne

tadowarka jest wyposazona w czesci zamienne do konserwacji.

Wszystkie ustugi gwarancyjne i naprawy powinny by¢ wykonywane przez certyfikowanych
technikow serwisowych upowaznionych przez Joint Technology. Aby uzyskac szczegétowe
informacje, skontaktuj sie z lokalnym partnerem serwisowym Joint Technology lub bezposrednio
z naszym dziatem obslugi klienta.

8.3 Gwarancja i konserwacja

Okres gwarancji wynosi trzy lata.

Wszelkie czesci zamienne dostarczone przez Joint Technology objete sg piecioletnig
gwarancja.

Czesci zamienne i naprawcze wyprodukowane przez producentéw alternatywnych sa
dozwolone za zgoda Joint Technology.

Po jakiejkolwiek naprawie lub konserwacji w okresie gwarancyjnym, jesli nie zostanie
dokonany zakup w celu przedtuzenia ustugi gwarancyjnej, Joint Technology udzieli
trzymiesiecznego okresu gwarancyjnego na wszelkie kolejne ptatne naprawy.
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W okresie gwarancyjnym jakiekolwiek awarie spowodowane normalnym NO :
uzytkowaniem zgodnym z instrukcjg obstugi i instrukcjg serwisowg (do ustalenia
przez uprawnionych technikéw), bedg naprawiane bezptatnie.

Gwarancja nie obowigzuje w nastepujgcych sytuacjach:

1. Reklamujacy nie posiada / nie moze przedstawi¢ kwarty gwarancyjne;j.

2. Reklamujacy, nie jest w stanie przedstawi¢ waznego dowodu zakupu.

3. Reklamujgcy przekroczyt okres gwarancji okreslony przez producenta.

4. Reklamujgcy uszkodzit produkt w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obstugi,
nieprawidtowe] konserwaciji, nieodpowiednich warunkdéw przechowywania.

5. Uszkodzenia lub usterki spowodowane sg dostaniem sie do tadowarki
przedmiotu z zewnatrz.

6. Reklamujacy przeprowadzit nieautoryzowang naprawe, demontaz lub
modyfikacje.

7. Szkody zostaty spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od producenta,
1j. nadmierne napiecie, trzesienie ziemi, pozar, powddz itp.

8. Szkody zostaty spowodowane innymi czynnikami zewnetrznymi, np.
uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu, w tym
narazenie tadowarki na wilgo¢ lub inne roztwory wnikajgce do urzadzenia.

9. Nieprawidtowe dziatanie i uszkodzenia zostaly spowodowane
niedostosowanym do tadowarki napieciem i zasialniem.




